
УКРЕНЕРГ
Український Центр Міжнародної Сертифікації Енергетики 
«УкрЕнергоСерт»

Київ, 12 лютого 2019 Сертифікат № UA-19/02/872

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ
Замовник : TOB «СВ РУБІКОН»

Україна, 07811, Київська область, Бородянський район, 
село Нове Залісся, вул. Кримська, 2 В 

Продукція * : Паливні брикети з деревини сосни.
Тип: «NESTRO»

Відбір проби: Зроблено замовником.
Дата відбору проб: 06.02.2019
Дата доставки в лабораторію: 08.02.2019 
Дата проведення випробувань: 12.02.2019 
№ проби лабораторний: 3872
Випробування: Проба випробувана відповідно до нормативних

документів узгодженими з замовником.
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РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

Найменування показників Значення
показників Норматив Метод

Розміри, клас -  НР2, довжина, 1_, мм:
діаметр, й, мм:

160
95

1 5 0 -3 0 0
6 0 -1 0 0 DIN 51731 / DIN-plus

Щільність, кг/дм3 1,1 1 ,0 0 -1 ,4 0 DIN 51731 / DIN-plus

Загальна вологість, \Л/г1, % 10,5 < 12,0 DIN 51731 / DIN-plus

Зольність, Асі, (на суху масу), %
Аг, (на робочу масу), %

0,23
0,20

<1,5 DIN 51731 / DIN-plus

Теплота згоряння: Вища, МДж/кг 
Нижча, МДж/кг

18,2
16,7

1 7 ,5 -1 9 ,5 DIN 51731 / DIN-plus

Вміст азоту, % 0,005 < 0,3 DIN 51731 / DIN-plus

Загальна сірка, Біь, % 0,04 < 0,08 DIN 51731 / DIN-plus

Вміст хлору, % 0,007 < 0,03 DIN 51731 / DIN-plus

* По даним замовника
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