
	Перечень оборудования

мясоперерабатывающего комплекса

( Италия,  фирма Tecno-Star Due )

	наименование
	количество

	Оборудование для скотобойни

	Бокс (изолированное помещение) для обольщения свиней
	1

	Платформа для утечки крови свиней
	1

	Платформа для утечки крови КРС
	1

	Кран подъемный, грузоподъемность 200кг
	1

	Ванна для ошпаривания свиней
	1

	Полуавтоматическая волососгонная  машина
	1

	Пульт приемный
	1

	Несущая конструкция монорельса
	1

	Платформа рабочая
	1

	Кран электрический подъемный  для свиней/скота
	1

	Монорельс для обработки 
	1

	Устройство для растяжки и обдирки  кожи
	1

	Платформа механическая
	1

	Пила для разрубки мяса
	1

	Вспомогательные устройства/монорельс

	Пистолет для обольщения
	1

	Устройство для приемки говяжьих голов и грудной клетки
	2

	Умывальник для мойки рук со стерилизатором
	6

	Крюк для отцеживания крови
	2

	Крюк
	30

	Распылитель (спрей) для рук
	6

	Стол для приема и отложения  внутренностей
	1

	Устройство по устранению содержания желудка, размер100x100x1600
	1

	Машина для очистки желудка размер 600x100x1600
	1

	Чан (ванна) для охлаждения
	1

	Ручное устройство для ошпаривания
	1

	Щипцы для обольщения свиней,  с трансформатором
	1

	Крюки для отцеживания крови  грузоподъемностью 500 кг
	5

	Чан (ванна) для вытопки жира,  емкость 300 л, размер 1100x1800
	1

	Ванна транспортная, емкость 200 л,  размер 690x690x720
	15

	Набор ножей
	10

	Весы на монорельсе, грузоподъемность 500кг
	1

	Устройство мойки под высоким давлением
	2

	Коляски с посудами для отходов
	1

	Миска неглубокая для кишок
	2

	Машина для очистки кишок
	1

	Коляски из нержавейки для сырой шкуры
	2

	Полка
	1

	Пульт приемный для половинок
	1

	Пила ручная для рубки мяса с  костями, размер 550x550x1570
	1

	Емкость для мойки кишок
	1

	Рама для желудка диаметр 500
	1

	Емкости пластмассовые,  размер 450x350x145
	20

	Устройство по производству льда
	1

	Монорельс для обработки
	55м

	Переключатель
	6

	Конструкция балочная
	1 к-т

	Подъемное устройство, грузоподъемность 500 кг
	1

	Конструкция крана, балочная
	1 к-т

	Запчасти для оборудования скотобойни
	1 к-т

	Оборудование для обработки мяса

	Весы
	2

	Пульт для устранения костей, размер 2500x850
	1

	Пила ручная
	1

	Набор приборов
	1

	Умывальник для мойки рук  со стерилизатором
	2

	Распылитель (спрей) для рук
	1

	Емкости пластмассовые, 25 л
	40

	Коляски приемные, емкость 200 л (ванна транспортная)
	16

	Полка, размер 2,5x0,80x2 м
	2

	Кронштейн настенных весов
	1

	Весы, со шкалой измерения 10 кг
	1

	Стойка для вакуумной набивки
	1

	Стол рабочий
	1

	Весы, со шкалой измерения 50 кг
	1

	Устройство для засолки мяса
	1

	Машина по изготовлению колбас
	1

	Устройство для смешивания(миксер)
	1

	Машина для вакуумной набивки
	1

	Сосуды жестяные для духовки
	6

	Духовка и дымогенератор
	1

	Запасные части оборудования по  обработке мяса
	1 к-т

	Строительные элементы

	Металлоконструкция(балки,  упоры, несущие элементы, портал дверей,  спецэлементы)
	1 к-т

	Покрытие кровельное из "сандвич" панелей
	1 к-т

	Оболочка настенная из "сандвич" панелей
	1 к-т

	Перегородки внутренние для холодильных камер из панелей толщиной 8см
	1 к-т

	Перегородки внутренние из "сандвич" панелей толщиной 6см
	1 к-т

	Потолок подвесной для холодильных камер из панелей "сандвич", толщиной 6 см
	1 к-т

	Потолок подвесной в помещениях технологической обработки из гладких тонких панелей, с подвесной изоляцией толщ. 4 см
	1 к-т

	Двери наружные :
	

	- скользящая 150x250 см,тип "А"
	2

	- с дверными петлями 100x220 типа "Б"
	3

	- с дверными петлями 80 х 210 см  типа "Ц"
	3

	- дверь внутренняя с дверными петлями для холодильных камер  размер 90 х 220 см, типа "Е"
	5

	Двери внутренние в металлических  перегородках :
	

	- скользящая 100x220 см, тип "Д"
	1

	- с дверными петлями, типа "Ф" размер 90 х 210 см
	3

	Двери в перегородках кирпичных :
	

	- с дверными петлями 80x210 см типа "Г"                                        
	7

	- с дверными петлями, типа "Л" размер 60 х 210 см
	2

	Плитки нескользящие, кислото- и морозостойкие с бортовыми рейками
	1 к-т

	Плитки настенные для санитарных помещений
	1 к-т

	Переплеты оконные из легкого сплава, 80x125 см, типа "И"
	8

	Дверь вращающаяся типа "X" размер 180 х 250 см
	1

	Электрооборудование

	Щит распределительный главный ИП 44
	1

	Щит распределительный местный ИП 55
	2

	Щит распределительный для санитарных помещений
	1

	Кабели, провода электрические ВВ-К, ФГ 707/4, Н 07, типа "УК"
	1 к-т

	Светильники флуоресцентные ИП55
	1 к-т

	Аппарат телефонный
	1 к-т

	Трубы ПВХ, бесшовные различного сечения
	1 к-т

	Оборудование вспомогательное различное (муфты упругие, штуцера упорные и т.п.)
	1 к-т

	Установка в части технологической обработки и в части по обслуживанию

	мощностью 5000 м3/час
	2

	мощностью 1200 м3/час
	1

	Вентилятор выхлопной с купольным покрытием:
	

	в санитарных помещениях,  мощность 1400м/ч
	1

	в помещениях для отдыха, мощность 600м/ч
	1

	Завеса воздушная для наружной двери
	4

	Воздуховоды со спецчастями
	1 к-т

	Решетки всасывающие, выпускные
	1 к-т

	Трубы, муфты, спецдетали
	1 к-т

	Теплоизоляция трубопроводов
	1 к-т

	Вентили перегородные ПН16
	1 к-т

	Оборудование вспомогательное для парораспределения (выхлопные устройства, фильтры, и т.п.)
	1 к-т

	Пусконаладочная система
	1 к-т

	Приборы измерительные
	1 к-т

	Щит распределительный местный
	1 к-т

	Приспособление для отделочных монтажных работ
	1 к-т

	Вода питьевая, холодная, горячая

	Трубы стальные, оцинкованные с арматурой, муфтами, упорами и т.п.
	1 к-т

	Клапаны перегородные, калибровочные
	3

	Теплоизоляция трубопроводов для горячей воды Х20
	1 к-т

	Приспособление для отделочных монтажных работ
	1 к-т

	Внутренняя противопожарная система

	Гидранты настенные со шлангом длиной 30 м и огнетушителем
	4 к-т

	Трубы стальные, оцинкованные с арматурой, кронштейнами и т.п.
	1 к-т

	Клапан перегородный, калибровочный
	1

	Клапан местный
	1

	Приспособление для отделочных монтажных работ
	1 к-т

	Оборудование холодильных помещений

	Устройство для камеры для сырой шкуры, ОС, компрессор 1,2 л.с.
	1

	Устройство для камеры с говяжьими половинками, темп, с +5 по -8°С, компрессор 4 ХП, мощностью 10 л.с.
	1

	Устройство для камеры со свиным мясом, компрессор мощностью 5 л.с.
	1

	Устройство для камеры с рассолом при +4 С, компрессор 1,5 л.с.  
	1

	Устройство для камеры с кишками при 0 С, компрессор 1,2 л. с.   
	1

	Устройство для камеры готовой продукции, темп. +8 С, компрессор 1,5 л.с.
	1



