                     


                       Перелік складових частин (вузлів, деталей, агрегатів)
                від  списання асфальтозмішувального устаткування ДС-158,
              бувші у використанні (старопридатні, вживані) складаються з :

 1.  Агрегат живлення; 
 2.  Агрегат сушильний;  
 3.  Агрегат змішувальний;                                                                                                                            
 4.  Нагрівач бітуму;
 5.  Агрегат мінерального порошку;
 6.  Паливний бак;  
 7.  Установка кабіни оператора;                                                                                          
 8.   Електрообладнання;
 9.   Газохід від грохота;                                                                                      
10.  Бітумопровід;
11.  Разводка теплоносія;
12.  Конвеєр горизонтальний;
13.  Конвеєр похилий;
14.  Паливопроводи;                                                                                          
15.  Пневмосистема;                                                                            
16.  Система обприскування;
17.  Двигун асинхронний 3 кВт (2 шт.);
18.  Двигун асинхронний 4 кВт;
19.  Двигун асинхронний 6 кВт;
20.  Двигун асинхронний 7,5 кВт;
21.  Двигун асинхронний 10 кВт;
22.  Редуктор циліндричний одноступінчатий для бітумної установки ДС-158 (2 шт);
23.  Подаюча стрічка.

