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І. Інженерно-геодезичні вишукування.

1.Пояснювальна записка.

Науково-дослідним, проектно-пошуковим та геологорозвідувальним кооперативом 
«ГЕОЛОГ» в грудні 2007р. виконані топографо-геодезичні роботи для будівництва 
складських споруд в районі с. Калинівка Макарівського району Київської області.

Вказані роботи виконанні згідно технічного завдання та укладеної угоди між ТзОВ 
ДП «Водень» та НДППГР «ГЕОЛОГ».

Ділянка робіт знаходиться на північно-східній околиці с. Калинівка Макарівського 
району Київської області і представляє собою сільсько-господарчі угіддя ( паї) з 
пересічним рельєфом, частково зарослу деревинною рослинністю, наземними і 
підземними комунікаціями.

Планово-висотною основою робіт слугує схема виносу меж паїв в натуру М 1:3589. 
На місцевості були відновлені точки № 3 і № 4. Координати точок взяті умовно зі схеми. 
За абсолютну відмітку взята висота точки № 3.

Система координат: умовна.
Система висот: балтійська.
На ділянці робіт виконана топографічна зйомка МІ :500 паїв (13,42га) і прилеглої до 

них території загальною площею 19,29га. з прив’язкою до точок № 3 і № 4._________
№ Ходи Кількість

кутів
Довжина 
ходу в км

Кутова нев’язка, хв. Лінійна
нев’язка

Відносна
нев’язкадопустима отримана

1 Висячий хід 
ст.2-ст.234

2 0,581 " - -

2 Висячий хід 
Ст.2 -  ст.4

1 0,184 - - - “

3 Висячий хід 
Ст.2 -  ст.14

1 0,253 “ - - -

При виконанні топографо-геодезичних робіт була виконана тахеометрична зйомка 
ділянки вишукувань тахеометром ЗТа5МР.

При виконанні будівельних робіт використати відмітки постійних знаків зйомки ст.З, 
стЮ, будівельного репера Лр -  центр газового люка, бетонний кабельний стовп.

Топографічний план складено на магнітних та паперових носіях в масштабі 1:500.
На даній території наявні слідуючи інженерні мережі: лінії електропередач ЗЗОкв і 

Юкв . кабель зв’язку.
Повнота зйомки, технічні характеристики і правильність нанесення інженерних 

мереж на топографічний план погоджена з експлуатуючими організаціями. Робочі 
креслення погодити додатково.

Технічне керівництво та прийомка закінчених видів робіт виконувалась головою 
кооперативу «ГЕОЛОГ» Жолобком М.П.

Топографо-геодезичні роботи виконані згідно „Інструкції з топографічного знімання 
в М 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500, ГКНТА -  2.04.02.98”. та відповідають вимогам 
замовника.

Склав: В. Шевченко


